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AUTOR DO PROJETO: JANEIDE ANDRADE/ ARQUITETA E ENG® SEGURANCA CAU A13741-3

PROPRIETARIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

OBJETO:

COMBATE A INCENDIO
ESCALA 1:200

Planta baixa pavto intermediario

TABELA DE COORDENADAS

1/200
VERTICE NORTE SuL DISTANCIA ANGULO
P1 231074.72ME 9128400.41MS 97,33 M 92°
P2 231074.45ME 9128502.92MS 152,68 M 90°
P3 231223.79ME 9128519.86MS 102,95 M 87°
P4 231234.78ME 9128415.60MS 147,63 M 90°

DESCRICAO ) R )
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIODE UM GINASIO
POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

DESENHO
JANEIDE ANDRADE

PATA 02042017

CONTROLE DE PROJETOS
APROVADO [ | ] VISTO

PRANCHA

OBRA
PREFEITURA DE LIMOEIRO

04-05

ESPECIFICACAO
PLANTA BAIXA PAVTO. SUPERIOR
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