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MURETA EM ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA ) de distanciamento
ESTRUTURA FIXA + PORTOES DE CORRER FEITOS DE COBOGO DE CIMENTO 100X200X40mm NA COR NATURAL . N . A . -
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MARQUISE DE ESTRUTURA CAMADA DE PROTEGAO ANTIFERRUGINOSA + AL ARz LA
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Corte DD METALICA REVESTIDA COM ACM BRANCD PINTURA AUTOMOTICA NA COR BRANCA ACETINADA mm Q ODBEERORGENCIA: .
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PAREDES COM MASSA DESEMPOLADA COM PINTURA IMPERMEABILIZADA

ACRILICA NA COR AZUL CLARO A DEFINIR
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ACRILICA NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR
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MURETA EM_ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA AREA VERDE 3.655,40 m’
PORTOES FEITOS DE METALON DIVERSOS TAMANHOS

COM ACABAMENTO A DEFINIR. (VER DETALHE) CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE CORRER

EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA

. Corte EE CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE CORRER - RD TENPERADD OF B RCOLOR

Escala 1/200 EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA
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ACRILICA NA COR AZUL CLARO A DEFINIR . y b,

AUTOR DO PROJETO: JANEIDE ANDRADE/ ARQUITETA E ENG® SEGURANCA CAU A13741-3

PAREDES COM MASSA DESEMPOLADA COM PINTURA IMPERMEABILIZADA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO
ACRILICA NA COR AZUL ESCURD A DEFINIR

RESPONSAVEL TECNICO:
PAREDES COM MASSA DESEMPOLADA COM PINTURA IMPERMEABILIZADA OBJETO:
ACRILICA NA COR ROSA CLARQ A DEFINIR .
COMBATE A INCENDIO

DESCRICAO ) . ] ESCALA 1:200

OO PR PUTDDE PIARD TR LOR BRI PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIODE UM GINASIO e )

, DESENH
POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO JANEIDE ANDRADE
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MURETA EM ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA MURETA EM ALVENARIA PINTADA COM CURLURTO D FUURDIIAS e LORRER APROVADO D D VISTO
TINTA ACRILICA NA COR BRANCA EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA
Corte FF GRADIL ELETRO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA VARUUSE DE LR e OBRA PRANCHA
C ESCC()HO e1 i METALICA REVESTIDA COM ACM BRANCO PREFEITURA DE LIMOEIRO 05-05
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CORTES E FACHADAS 01
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