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BARRAMENTO 1,/27x1/4”
D — DISJUNTOR RESERVA (PREVISAO)
DE ACORDO COM A RECOMENDAGAO DA NBR 5410 / 2004, ITEM 6.5.4.10, 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO
DESTINADOS A INSTALAGOES RESIDENCIAIS E ANALOGICAS DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE
ADVERTENCIA: DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL
1—QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA, A
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL RESUMO QDLF
DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR
PERFILADD. 38x30mm CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL
POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR POTENCIAS SBALANCEAMENTO QUEDA DE TENSAO
VEM DA ENTRADA OUTROS DE MAIOR SECGAQ (BITOLA).
DE ENERGIA ! FASE R = 1/1/2w
2—-DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ~ - . )
0 ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. POTENCIA TOTAL INSTALADA = 54528 W DISTANCIA MAXIMA DO QDLF
SE OS DELIGAMENTOS FOREM FREQUENTE E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE ~ _ FASE S = 18446y
x NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA POTENCIA TOTAL INSTALADA = 59.2 KVA ~
D ESCR ‘ QAQ D OS C‘ R CU ‘ TQS ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS - FASE T = 18910 AQ CENTRO DE MEDIGAO DE
i A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA POTENCIA TOTAL DEMANDADA = 5/7.4 KVA - W
TODOS 0S CABOS SERAO DO TIPO AFUMEX OU SIMILAR 0,6 /1kV—90° CHOQUES ELETRICOS E RISCOS DE VIDA PARA O USUARIOS DA INSTALAGAO. 100m PARA QUEDA DE
QDLF—2| RDL-3) nDL-4| | QGBT QDLF—1 1 4X7Omm2(5F+N)” + 1x35mm2 (T) QGBT A ADVERTENCIA DE QUE TRATA 6.5.4.10 PODE VIR DE FABRICA OU SER PROVIDA NO LOCAL, ANTES DE A TENSAO
ELETRODUTO ¢4 INSTALAGAO SER ENTREGUE AO USUARIO, E NAO DEVE SER FACILMENTE REMOVIVEL.
SO @ @ 2\ 4x6.0mm2 [3F+N)+1x6.0mm2 (T) QDLF—1 NOTAS: INFERIOR A 1,86%
TERRED ) ELETRODUTO ¢1.1/2 1— TODOS 0S BARRAMENTOS DEVEM SER PINTADOS NA COR ABNT.
3 4x25mm2 (3F+N)+1x16mm2 (T) QDL 4 2— 0S BARRAMENTOS DEVEM SER PROTEGIDAS COM PLACAS DE POLICARBONATO
) K o NA DIMENSAQO DA PLACA DE MONTAGEM.
PRUMADA ESQUEMATICA HLETRODUTO ®H/2
4x6.0mm?2 (3F+N)+1x6.0mm2 (T) 3— IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS EM PLACAS DE ACRILICO PRETO, LETRAS BRANCAS.
4 ELETRODUTO ¢1.1/2" WL=5 4— AS TAMPAS DOS QUADROS COM CHAVE TIPO YALE OU SIMILAR.
4x6.0mm2 (3F+N)+1x6.0mm2 (T) 5- TODOS 0S DISUUNTORES DEVEM OBEDECER A NBR IEC 60947-2.
D FLETRODUTO @1.1/2" QDLF—2 6— O QUADRO DE DISTRIBUICAO DEVE SER EM CHAPA DE ACO TRATADA, 16 MSG,
' COM PORTA VENTILADA, PROVIDA DE TRINCO E FECHO RAPIDO, SEM CHAVE, COM BARRAMENTOS
DE COBRE ELETROLITICO DE 99,9% DE PUREZA, ISOLADOS COM MATERIAL TERMOCONTRATIL,
DIMENSIONADOS PARA O ATENDIMENTO DE 150% DA CORRENTE MAXIMA E PARA ESFORCOS DE
CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO DE, NO MINIMO, 10kA, PROPRIOS PARA USO DE DISJUNTORES
TRIFASICOS E MONOFASICOS. OS FORNECEDORES DE QUADROS DE DISTRIBUIGAO ACEITOS SAO:
SIEMENS, HAGGER, SCHNEIDER ELECTRIC, MOELLER OU SIMILAR;
7— A PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR ATERRADA NA CARCACA DO QUADRO.
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