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PREFEITURA DE LIMOEIRO
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COMBATE A INCËNDIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA  DE LIMOEIRO

AUTOR DO PROJETO: JANEIDE ANDRADE/ ARQUITETA E ENGº   SEGURANÇA    CAU A13741-3

01

JANEIDE ANDRADE
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  CORTES E FACHADAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIODE UM GINÁSIO
POLIESPORTIVO REGIONAL  NO MUNICÍPIO  DE LIMOEIRO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO BALIZAMENTO

AVISADOR SONORO E VISUAL

EXTINTOR PORTÁTIL 

CARGA DE PÓ  ABC - 6Kg

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA - Cor: Vermelho Munsell 5R 4/14

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA - Cor: Vermelho Munsell 5R 4/14

CAIXA ABRIGO PARA MANGUEIRAS E ACESSORIOS

BATERIAS DA CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE

SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

EXTINTOR PORTÁTIL SOBRE RODAS 

ÁGUA 50 L

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

ACIONADOR MANUAL

DISPOSITIVO LUMINOSO INDICATIVO DE COMPARTIMENTO

ELEMENTO FINAL DE LINHA DE CIRCUITO DE DETECÇÃO

TUBULAÇÃO PELA LAJE

TUBULAÇÃO PELO PISO

DEMARCAÇÃO DE ROTA DE FUGA

H

TUBULAÇÃO AÉREA DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES DE 1.1/2"

INDICAÇÃO DE DESCIDA.

INDICAÇÃO DE SUBIDA.
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