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Nº DESCRIÇÃO
TUG TUE CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20

SANCA

1

SANCA

2

BALANCEAMENTO   FASES

w

W
100 300 54 27 27 22 46 52 44 100 171 50 50 36 60 72 6 240 140 50 150 R S T

QDLF-1

ILUMINAÇÃO

23 25 12 23 66 6 2 12176
0,92

13235 1.00 13235 380 3 20.12 32

3# 6.0(6.0)T6.0

3620 3552 5004

TOMADAS
29 2900

0,92
3152 0.70 2207 380 3 4.79 32

3# 6.0(6.0)T6.0

1100 900 900

QDLF-2

ILUMINAÇÃO

23 34 2 26 60 6 2 2 10742
0,92

11676 1.00 11676 380 3 17.75 32

3# 6.0(6.0)T6.0

3000 3020 4722

TOMADAS
30 1 3300

0,92
3587 0.70 2511 380 3 5.45 32

3# 6.0(6.0)T6.0

1200 1200 900

QDL3
ILUMINAÇÃO

3 16 20 4 3 1354
0,92

1472 1.00 1472 380 3 2.24 32

3# 6.0(6.0)T6.0

584 346 424

QDL4
ILUMINAÇÃO

74 16 54 8 56 54 18 24056
0,92

26148 1.00 26148 380 3 39.75 80

3#25(25)T16

7668 9428 6960

TOTAL  w 54528 59270 57248 380 3 90.11 175

3#70(70)T35

17172 18446 18910

QUANTIDADE TOTAL 59 1 3 16 20 4 46 133 3 2 12 49 126 28 54 8 56 54 18 2 4
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