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COBERTA GINASIO

ESPECIFICAGAO:

SISTEMA COMPOSTO POR APLICACAO DE MANTA ASFALTICA COM

ACABAMENTO EM ALUMINIO 4mm TIPO Il ADERIDA COM MACARICO LEGENDA DOS SISTEMAS:
- RUFOS. MANTA ASFALTICA ADERIDA FSPECIFICACAO DE IMPERMEABILIZACAO
 SISTEMA COMPOSTO POR APLICAGAO DE MEMBRANA LIQUIDA COM MACARICO
___| DE POLIURETANO NA QUANTIDADE DE 2,0 kg/m? - CALHAS, BRISES “lienter PREFEITURA DE LIMOHIRO
HORIZONTAIS, MARQUISES, LAJES DE COBERTA. , OBRA: GINASIO DE LIMOEIRO R
) MEMBRANA LIQUIDA DE PU Local: LIMOEIRO, PERNAMBUCO QQ/QZ
SISTEMA COMPOSTO POR APLICACAO DE MANTA ASFALTICA 4mm —
___ TIPOIII B, ADERIDA COM 1,5 kg/m? DE ASFALTO OXIDADO - LAJE .
IMPERMEABILIZADA DO TERRACO DA ESCADA. il MANTA ASFALTICA ADERIDA TR /@ /é‘& FSCALAS:
COM ASFALTO OXIDADO o 2017 gD o _ S eschL
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