PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa )

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE LIMOEIRO E A EMPRESA B H
SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA, VENCEDORA
DO PREGAO ELETRONICO N° 012/2022, PARA
EVENTUAL LOCACAO DE PALCO, SOM,
ILUMINACAO E ESTRUTURAS DIVERSAS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER
AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU
APOIADOS PELO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE.

Pelo presente instrumento de CONTRATO e na melhor forma de direito, de um lado como
CONTRATANTE o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, com sede na Praga Comendador Pestana, 113 -
Palacio Francisco Herédclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
11.097.292/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade
Lima, brasileiro, cédula de identidade n°® 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°©
371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, e por outro lado como CONTRATADA, B
H SERVICOS EM SONORIZAGCAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.288.236/0001-29,
com sede na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, 3995, Lj. 27, Cpx. 271, Casa
Caiada, Olinda-PE, CEP. 53040-000, Fone: (81) 3377-5575, e-mail: bhfigueiredo@yahoo.com.br,
representada legalmente por Bruno Henrique de Lima Figueiredo socio-diretor, CPF/MF no©
888.354.304-10 e considerando o resultado PREGAO ELETRONICO N° 012/2022, com a
Proposta apresentada pela CONTRATADA constante do Processo Licitatério n.© 016/2022,
sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas disciplinares da Lei Federal n.°
8.666/93, Lei Federal 10520/02, e suas respectivas alteragdes posteriores e de conformidade
com as seguintes Clausulas e Condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O presente CONTRATO tem como objeto a EVENTUAL LOCACf\O DE PALCO, SOM,
ILUMINACAO E ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER
AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

2.1 - A descricdo dos servicos objeto deste Contrato e os pregos unitarios e totais respectivos
sao 0s seguintes:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UND QTD UNIT. TOTAL

PALCO GRANDE PORTE - LOCACAO DE
PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
18,00M DE FRENTE POR 14,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 8.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE-

U DE 4" POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 02 (DOIS)
CAMARINS CLIMATIZADOS, AREA DE
PRODUCAO FECHADA, GRIDES PARA
CAIXAS DE SOM E ILUMINACAO. /)

2 FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL DIARIA 12 R$ 7.814,00 | R$ 93.768,00
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3 PALCO GRANDE PORTE - LOCACAO DE| DIARIA 5 R$ 7.814/00 [R$ 39.070,00 |




R . o

PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
18,00M DE FRENTE POR 14,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 8.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE-
FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL
U DE 4" POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 02 (DOIS)
CAMARINS CLIMATIZADOS, AREA DE
PRODUCAO FECHADA, GRIDES PARA
CAIXAS DE SOM E ILUMINACAO.
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PALCO MEDIO PORTE - LOCACAO DE
PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
12,00M DE FRENTE POR 08,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 8.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE
FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL
U DE 4” POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 02 (DOIS)
CAMARINS CLIMATIZADOS, AREA DE
PRODUCAO FECHADA.

DIARIA

15

R$ 3.330,00

R$ 49.950,00

PALCO MEDIO PORTE - LOCAGAO DE
PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
12,00M DE FRENTE POR 08,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 8.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE
FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL
U DE 4” POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 02 (DOIS)
CAMARINS CLIMATIZADOS, AREA DE
PRODUCAO FECHADA.

DIARIA

R$ 3.330,00

R$ 16.650,00 |

PALCO PEQUENO PORTE - LOCACAO DE
PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
08,00M DE FRENTE POR 06,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 6.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE
FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL
U DE 4” POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 01 (UM) CAMARIM
CLIMATIZADOS, AREA DE PRODUCAO
FECHADA.

DIARIA

23

R$ 3.460,00

R$ 79.580,00

PALCO PEQUENO PORTE - LOCACAO DE
PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO
08,00M DE FRENTE POR 06,00M DE
PROFUNDIDADE, COM 2.00M DE ALTURA
DO PISO AO SOLO; 6.00M DE ALTURA DO
PISO AO TETO, PISO EM PLACAS PRE
FABRICADAS DE 2,20X2,20M COM PERFIL
U DE 4” POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO

DIARIA

R$ 3.460,00

)

R$ 27.680,00
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EM LONA ANTICHAMAS, 01 (UM) CAMARIM
CLIMATIZADOS, AREA DE PRODUGAO
FECHADA.
PALCO BASE- LOCACAO DE PALCO EM !
GRID DE ALUMINIO, MEDINDO 06,00M DE
FRENTE POR 04,00M DE PROFUNDIDADE,
COM 6.00M DE ALTURA TOTAL, PISO EM
PLACAS PRE-FABRICADAS DE 2,20X2,20M
COM PERFIL U DE 4” POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 01 (UM) CAMARIM <
CLIMATIZADOS, AREA DE PRODUCAO
FECHADA.
PALCO BASE- LOCACAO DE PALCO EM i
GRID DE ALUMINIO, MEDINDO 06,00M DE |
FRENTE POR 04,00M DE PROFUNDIDADE,
COM 6.00M DE ALTURA TOTAL, PISO EM
PLACAS PRE-FABRICADAS DE 2,20X2,20M
COM PERFIL U DE 4" POR 1/8 REVESTIDO,
ACARPETADO NA COR PRETA, COBERTO
EM LONA ANTICHAMAS, 01 (UM) CAMARIM
CLIMATIZADOS, AREA DE PRODUCAO
FECHADA.
LOCAGAO DE TABLADO SEM COBERTURA,
MEDINDO 06 X 06 (SEIS POR SEIS
METROS): COM O PISO FORRADO COM
CARPETE AZUL ESCURO, TODOS OS ITENS ‘
10 |NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DO | DIARIA 8 R$ 2.028,00 | R$ 16.224,00 |
TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS ‘|
TECNICAS DE SEGURANCA E O0S
SERVICOS DE MONTAGEM,
DESMONTAGEM.
LOCACAO DE TABLADO SEM COBERTURA,
MEDINDO 06 X 04 (SEIS POR QUATRO
METROS): COM O PISO FORRADO COM
CARPETE AZUL ESCURO, TODOS 0S ITENS
iy | NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DO /| DIARIA 20 | R$ 1.268,00 | R$ 25.360,00
' TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS
TECNICAS DE SEGURANCA E O0S

DIARIA 20 |R$ 3.766,00 |R$ 75.320,00!

DIARIA 5 R$ 3.766,00 | R$ 18.830,00

SERVICOS DE MONTAGEM,
DESMONTAGEM. )
SOM - PEQUENO  PORTE - PA

SONORIZACAO PARA O PUBLICO: 01
SISTEMA PA 08 (OITO) LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADOS, ATIVO OU PASSIVO
DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE
500W, 600W, 900W RMS POR CELULA; 04
CAIXAS DE SUB GRAVE COM POTENCIA
l MINIMA DE 1600W OU 2400W RMS POR
CAIXA, CADA COM 02 AUTO FALANTES DE
18”: 01 SISTEMA DE AMPLIFICACOES
(RAQUES DE POTENCIAS) COM AS
VARIACOES 2.000W, 3.000W, 4.000W,
8.000W, DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E ESPECIFICACOES DO PA |
01 CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM |
DIGITAL ) DE 32 CANAIS COM 08 OU 16

RS

DIARIA 38 R$ 3.094,00 117.572,00
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AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL
DE 06 OU 08 SAIDAS DE ACORDO COM O
MODELO DAS CAIXAS DO PA; NA PROPRIA
MESA PODERA SER USADO O SISTEMA
COM ROTEADOR WI-FI, ONDE ADOTARA
UM SISTEMA CONTROLADO POR TABLETE
ou IPODE; 01 CONJUNTO  DE
CABEAMENTO COMPLETO PARA O SISTEMA
AC; 01 DVD PLAYER COM ENTRADA USB
COMPATIVEL COM OS FORMATOS MP3 E
MP4 DE AUDIO E VIDEO OU NOTEBOOK.
SISTEMA PASSIVO PODERA ACOMPANHAR
UM SISTEMA DE POTENCIA COMPATIVEL
COM OS PARAMETROS DAS FREQUENCIAS
EM USO; CABECOTE AMPLIFICADOR PARA
CONTRABAIXO COM POTENCIA MINIMA DE
200W RMS; 01 CABECOTE AMPLIFICADOR
PARA  GUITARRA, VALVULADOS COM
POTENCIA MINIMA DE 100X RMS; 01
CAIXAS ACUSTICAS PARA GUITARRA COM
POTENCIA MINIMA DE 100X RMS ; 01
CAIXA ACUSTICA DO TIPO MONITOR PARA
TECLADO COM POTENCIA MINIMA DE
300W  RMS - MICROFONES E
ACESSORIOS: 02 MICROFONES SEM FIO
UHF; 20 MICROFONES DIVERSOS PARA
CAPTACAO DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT
DE MICROFONES PARA BATERIA; 20
PEDESTAIS GIRAFA DE  TAMANHO
VARIADOS; 10 GARRAS PARA MICROFONE
DE PERCUSSAQ; 08 DIRECT BOX PASSIVO
E ATIVOS: 50 CABOS XLR PARA
MICROFONES; 10 CABOS P10X P10; 03
SUB-SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE
TOMADAS  DE 03 POLOS COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS
PELES HIDRAULICAS NOVAS; 12
LAMPADAS LED DE 03 WATS+A1:F45 E UM
CONTROLADOR DMX, TRANSFORMADOR
DE 5.000W OU 10.000W PARA 100V E
220V - PESSOAL E LOGISTICA DE
MONTAGEM: 01 OPERADOR DE PA; 02
ASSISTENTES DE PALCO; *ESTE
PROFISSIONAL DEVERA ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURACAO DO EVENTO, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM. SIDE E
MONITORACAO PARA O PALCO: 04
MONITORES DE 500W RMS ATIVO OU
PASSIVO COM 01 (UM) OU 02 (DOIS)
ALTO-FALANTES DE 12" E 01 TITANIO,
PARA O SISTEMA PASSIVO PODERA Q
ACOMPANHAR UM SISTEMA DE POTENCIA '
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COMPATIVEL COM OS PARAMETROS DAS ‘
FREQUENCIAS EM USO; CABEGOTE ‘
AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO COM

POTENCIA MINIMA DE 200W RMS; 01

| CABECOTE AMPLIFICADOR _PARA

| | GUITARRA, VALVULADOS COM POTENCIA :

MINIMA DE 100X RMS; 01 CAIXAS i

ACUSTICAS PARA GUITARRA COM i

POTENCIA MINIMA DE 100X RMS ; 01 i

CAIXA ACUSTICA DO TIPO MONITOR PARA

TECLADO COM POTENCIA MINIMA DE

300W RMS - MICROFONES F

ACESSORIOS: 02 MICROFONES SEM FIO

UHF; 20 MICROFONES DIVERSOS PARA

CAPTACAO DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06

MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT

DE MICROFONES PARA BATERIA; 20

PEDESTAIS GIRAFA DE  TAMANHO

VARIADOS: 10 GARRAS PARA MICROFONE

DE PERCUSSAO; 08 DIRECT BOX PASSIVO

E ATIVOS; 50 CABOS XLR PARA

MICROFONES; 10 CABOS P10X P10; 03

SUB-SNAKES DE 12 CANAIS COM NO

MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE

TOMADAS DE 03 POLOS  COM

ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE ;

20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO, i

DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS ‘

PELES  HIDRAULICAS  NOVAS; 12 \

LAMPADAS LED DE 03 WATS E UM |

CONTROLADOR DMX, TRANSFORMADOR |

DE 5.000W OU 10.000W PARA 100V E

220V - PESSOAL E LOGISTICA DE

MONTAGEM: 01 OPERADOR DE PA; 02

ASSISTENTES DE  PALCO; *ESTE

PROFISSIONAL DEVERA ESTAR

PRESENTES NO PALCO DURANTE A

DURACAO DO EVENTO, INCLUINDO

MONTAGEM E DESMONTAGEM.

SOM - PEQUENO PORTE - PA g
|
|
|
|

SONORIZACAO PARA O PUBLICO: 01
SISTEMA PA 08 (OITO) LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADOS, ATIVO OU PASSIVO
DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE
l 500W, 600W, 900W RMS POR CELULA; 04
. | CAIXAS DE SUB GRAVE COM POTENCIA
; ' MINIMA DE 1600W OU 2400W RMS POR

13 iCAIXA, CADA COM 02 AUTO FALANTES DE

118"; 01 SISTEMA DE AMPLIFICACOEs|PIARIA| 13 | R$3.094,00 h$ 40'222'001
(RAQUES DE POTENCIAS) COM AS
VARIACOES 2.000W, 3.000W, 4.000W, \
8.000w, DE ACORDO COM AS |
FREQUENCIAS E ESPECIFICACOES DO PA l
01 CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM |
DIGITAL ) DE 32 CANAIS COM 08 OU 16
| AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL |
| DE 06 OU 08 SAIDAS DE ACORDO COM O e

Praca Comendador Pestana, 113 - Palicio Francisco Herdclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — §§700-000
CNPJN° 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 /




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MESA PODERA SER USADO O SISTEMA
COM ROTEADOR WI-FI, ONDE ADOTARA
UM SISTEMA CONTROLADO POR TABLETE |
OU IPODE; 01 CONJUNTO DE

CABEAMENTO COMPLETO PARA O SISTEMA |
AC; 01 DVD PLAYER COM ENTRADA USB ‘

MODELO DAS CAIXAS DO PA; NA PROPRIA \

R NSy

COMPATIVEL COM OS FORMATOS MP3 E
MP4 DE AUDIO E VIDEO OU NOTEBOOK.
SISTEMA PASSIVO PODERA ACOMPANHAR
UM SISTEMA DE POTENCIA COMPATIVEL
COM 0S PARAMETROS DAS FREQUENCIAS
EM USO; CABECOTE AMPLIFICADOR PARA \
CONTRABAIXO COM POTENCIA MINIMA DE
200W RMS; 01 CABECOTE AMPLIFICADOR
PARA GUITARRA, VALVULADOS COM
POTENCIA MINIMA DE 100X RMS; 01 '
CAIXAS ACUSTICAS PARA GUITARRA COM ‘
POTENCIA MINIMA DE 100X RMS ; 01 .
CAIXA ACUSTICA DO TIPO MONITOR PARA L
TECLADO COM POTENCIA MINIMA DE ‘
300W RMS - MICROFONES  E
ACESSORIOS: 02 MICROFONES SEM FIO
UHF; 20 MICROFONES DIVERSOS PARA
CAPTACAO DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT
DE MICROFONES PARA BATERIA; 20
PEDESTAIS GIRAFA DE  TAMANHO
| VARIADOS; 10 GARRAS PARA MICROFONE
DE PERCUSSAO; 08 DIRECT BOX PASSIVO |
[ E ATIVOS; 50 CABOS XLR PARA|
MICROFONES; 10 CABOS P10X P10; 03
SUB-SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
| MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE
TOMADAS DE 03 POLOS COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS ,
PELES ~ HIDRAULICAS  NOVAS; 12 ‘
LAMPADAS LED DE 03 WATS E UM
CONTROLADOR DMX, TRANSFORMADOR
DE 5.000W OU 10.000W PARA 100V E
220V - PESSOAL E LOGISTICA DE
MONTAGEM: 01 OPERADOR DE PA; 02
ASSISTENTES DE  PALCO;  *ESTE
PROFISSIONAL DEVERA ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURACAO DO EVENTO, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM. SIDE E
' MONITORACAO PARA O PALCO: 04 |
MONITORES DE 500W RMS ATIVO OU
PASSIVO COM 01 (UM) OU 02 (DOIS)
ALTO-FALANTES DE 12" E 01 TITANIO,
PARA O SISTEMA PASSIVO PODERA
ACOMPANHAR UM SISTEMA DE POTENCIA | ]\
3

COMPATIVEL COM OS PARAMETROS DAS
FREQUENCIAS EM  USO; CABEGOTE /3
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AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO COM
POTENCIA MINIMA DE 200W RMS; 01
CABECOTE AMPLIFICADOR PARA
GUITARRA, VALVULADOS COM POTENCIA
MINIMA DE 100X RMS; 01 CAIXAS
ACUSTICAS PARA  GUITARRA COM
POTENCIA MINIMA DE 100X RMS ; 01
CAIXA ACUSTICA DO TIPO MONITOR PARA
TECLADO COM POTENCIA MINIMA DE
300W RMS - MICROFONES E
ACESSORIOS: 02 MICROFONES SEM FIO
UHF: 20 MICROFONES DIVERSOS PARA
CAPTACAO DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT
DE MICROFONES PARA BATERIA; 20
PEDESTAIS GIRAFA DE TAMANHO
VARIADOS: 10 GARRAS PARA MICROFONE
DE PERCUSSAO; 08 DIRECT BOX PASSIVO
E ATIVOS; 50 CABOS XLR PARA
MICROFONES; 10 CABOS P10X P10; 03
SUB-SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE
TOMADAS DE 03 POLOS  COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS
PELES HIDRAULICAS NOVAS; 12
LAMPADAS LED DE 03 WATS E UM
CONTROLADOR DMX, TRANSFORMADOR
DE 5.000W OU 10.000W PARA 100V E
220V - PESSOAL E LOGISTICA DE
MONTAGEM: 01 OPERADOR DE PA; 02
ASSISTENTES DE PALCO; *ESTE
| PROFISSIONAL DEVERA ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURACAO DO EVENTO, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

14

SOM E ILUMINACAO - MEDIO PORTE - PA
SONORIZACAO PARA O PUBLICO: 01
SISTEMA PA 16 (DEZESSEIS) LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO, ATIVO OU PASSIVO
DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE
600W, 900W OU 1.200W RMS; 08 OU 16
CAIXAS DE SUB GRAVE COM POTENCIA
MINIMA DE 1600W OU 3000W RMS CADA |
COM 02 AUTO FALANTES DE 18” OU DE
21”; 01 SISTEMA DE AMPLIFICAGOES
(RAQUES DE POTENCIAS) COM AS
VARIACOES 3.000W, 4.000W, 8.000W,
10.000W, 16.000W DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E ESPECIFICACOES DO PA
01 CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM
DIGITAL ) DE 32, 48 OU 64 CANAIS COM
16 OU 22 AUXILIARES; PROCESSADOR
| DIGITAL DE 06 OU 08 SAIDAS DE ACORDO
|COM O MODELO DAS CAIXAS DO PA; 01

|SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE PA

DIARIA

13

R$ 7.178,00

R$ 93.314,00
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MONITOR X PA; 01 MULTICABO DE 32, 48
OU 64 VIAS; 01 MULTICABO DE 12 VIAS
PARA AS VIAS DO PROCESSADOR; 01
CONJUNTO DE CABEAMENTO COMPLETO
PARA O SISTEMA AC; 01 DVD PLAYER COM
ENTRADA USB COMPATIVEL COM OS
FORMATOS MP3 E MP4 DE AUDIO E VIDEO
OU NOTEBOOK. COMPLEMENTACAO DO
PA: FRONT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICAGAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTAGAO DO  PA  CASO
NECESSARIO: DELAY COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 600W, 900W OU 1.200W
RMS, COM NO MINIMO 08 (OITO)
CELULAS, ACOMPANHADOS COM O RAQUE
DE POTENCIA (SISTEMA DE
AMPLIFICAGAO), E PROCESSAMENTO DE
ACORDO COM AS FREQUENCIAS E
NORMAS EXIGIDAS. SIDE E
MONITORACAO PARA O PALCO: 01|
CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM|
DIGITAL) DE 32, 48 OU 64 CANAIS COM
16 OU 22 AUXILIARES; 02 SIDE FILLS
STEREO COM 04 CAIXAS DE SUB, TENDO
CADA UMA DOIS AUTO FALANTES DE 18"
DE 800W RMS E 04 CAIXAS LINE ARRAY
(POINT SOURCE) DE 02 OU 03 VIAS
ATIVOS OU PASSIVOS; 12 MONITORES DE
500W OU 900W RMS ATIVO OU PASSIVO
COM 01 (UM) OU 02 (DOIS) ALTO-
FALANTES DE 12" E 01 TITANIO, PARA O
SISTEMA PASSIVO PODERA ACOMPANHAR
UM SISTEMA DE POTENCIA COMPATIVEL
COM OS PARAMETROS DAS FREQUENCIAS
EM USO; CABECOTE AMPLIFICADOR PARA
CONTRABAIXO COM POTENCIA MINIMA DE
200W RMS; 02 CABEGOTES
AMPLIFICADORES ~ PARA  GUITARRA,
VALVULADOS COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS; 02 CAIXAS ACUSTICAS PARA |
GUITARRA COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS ; 01 CAIXA ACUSTICA DO TIPO
MONITOR PARA TECLADO COM POTENCIA
MINIMA DE 300W RMS -
MICROFONES E ACESSORIOS: 03|

MICROFONES SEM  FIO  UHF; 30 %

MICROFONES DIVERSOS PARA CAPTAGAO

CNPJ N° 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Praca Comendador Pestana. 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEF /- 35700-000 /



DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT
DE MICROFONES PARA BATERIA; 30

PEDESTAIS GIRAFA DE TAMANHO |
VARIADOS; 15 GARRAS PARA MICROFONE |

DE PERCUSSAOQ; 16 DIRECT BOX PASSIVO
E ATIVOS; 90 CABOS XLR PARA
MICROFONES; 20 CABOS P10X P10; 08
SUB- SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE
TOMADAS DE 03 POLOS COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS
PELES HIDRAULICAS NOVAS;
TRANSFORMADOR DE 10.000 OU 15.000X
PARA 100V E 220V - PESSOALN E
LOGISTICA DE MONTAGEM: 01 OPERADOR
DE PA; 01 OPERADOR DE MONITOR; 03
ASSISTENTES DE  PALCO;  *ESTES
PROFISSIONAIS DEVERAO ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURACAO DO EVENTOS, INCLUINDO
MONTAGEM - DESMONTAGEM.
ILUMINAGAO 12 ELIPSOIDAL FOCO 55; 24
LAMPADAS PAR - OPCOES: FOCO 01, 02 E
05; 16 PAR LEDS; 02 MINE BRUT; 01
/CANHAO SEGUIDOR; 12 MUVING “5R QU
7R BEAN” ORIGINAL MART; CONSOLE
AVOLATION 2010/ GRAND MA 2016 OU
PILOT; 01 MAQUINA DE FUMACA -
SISTEMA DMX, COM TODOS OS SISTEMAS
OPERACIONAIS; ESTRUTURA DE
ALUMINIO,  PARA  COLOCAGAO  DE
ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amagda

15

SOM E ILUMINAGAO - MEDIO PORTE - PA
SONORIZACAO PARA O PUBLICO: 01
SISTEMA PA 16 (DEZESSEIS) LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO, ATIVO OU PASSIVO
DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE
600W, 900W OU 1.200W RMS; 08 OU 16
CAIXAS DE SUB GRAVE COM POTENCIA
MINIMA DE 1600W OU 3000W RMS CADA
COM 02 AUTO FALANTES DE 18" OU DE

121”; 01 SISTEMA DE AMPLIFICACOES

(RAQUES DE POTENCIAS) COM AS
VARIACOES 3.000W, 4.000W, 8.000W,
10.000W, 16.000W DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E ESPECIFICACOES DO PA
01 CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM

| DIGITAL ) DE 32, 48 OU 64 CANAIS COM

16 OU 22 AUXILIARES; PROCESSADOR
DIGITAL DE 06 QU 08 SAIDAS DE ACORDO
COM O MODELO DAS CAIXAS DO PA; 01
SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE PA
MONITOR X PA; 01 MULTICABO DE 32, 48
OU 64 VIAS; 01 MULTICABO DE 12 VIAS

DIARIA

|
I

R$ 7.178,00 | R$ 35.890,00 |
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PARA AS VIAS DO PROCESSADOR; 01
CONJUNTO DE CABEAMENTO COMPLETO
PARA O SISTEMA AC; 01 DVD PLAYER COM
ENTRADA USB COMPATIVEL COM O0S
FORMATOS MP3 E MP4 DE AUDIO E VIDEO
OU NOTEBOOK. COMPLEMENTACAO DO
PA: FRONT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICACAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTACAO DO PA  CASO
NECESSARIO: DELAY COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 600W, 900W OU 1.200W
RMS, COM NO MINIMO 08 (OITO)
CELULAS, ACOMPANHADOS COM O RAQUE
DE POTENCIA (SISTEMA DE
AMPLIFICACAO), E PROCESSAMENTO DE
ACORDO COM AS FREQUENCIAS E
NORMAS EXIGIDAS. SIDE =
MONITORACAO PARA O PALCO: 01
CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM
DIGITAL) DE 32, 48 OU 64 CANAIS COM
16 OU 22 AUXILIARES; 02 SIDE FILLS
STEREQO COM 04 CAIXAS DE SUB, TENDO
CADA UMA DOIS AUTO FALANTES DE 18"
DE 800W RMS E 04 CAIXAS LINE ARRAY
(POINT SOURCE) DE 02 QU 03 VIAS
ATIVOS OU PASSIVOS; 12 MONITORES DE
S500W OU 900W RMS ATIVO OU PASSIVO
COM 01 (UM) OU 02 (DOIS) ALTO-
FALANTES DE 12” E 01 TITANIO, PARA O
SISTEMA PASSIVO PODERA ACOMPANHAR
UM SISTEMA DE POTENCIA COMPATIVEL
COM 0S PARAMETROS DAS FREQUENCIAS
EM USO; CABECOTE AMPLIFICADOR PARA
CONTRABAIXO COM POTENCIA MINIMA DE
200W RMS: 02 CABECOTES
AMPLIFICADORES PARA GUITARRA,
VALVULADOS COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS; 02 CAIXAS ACUSTICAS PARA
GUITARRA COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS : 01 CAIXA ACUSTICA DO TIPO
MONITOR PARA TECLADO COM POTENCIA
MINIMA DE 300W RMS -
MICROFONES E ACESSORIOS: 03
MICROFONES SEM  FIO  UHF; 30
MICROFONES DIVERSOS PARA CAPTACAO
DE INSTRUMENTOS E VOZ; 06
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa )

DE MICROFONES PARA BATERIA; 30|
PEDESTAIS GIRAFA DE  TAMANHO
VARIADOS: 15 GARRAS PARA MICROFONE
DE PERCUSSAQ; 16 DIRECT BOX PASSIVO ;
E ATIVOS:; 90 CABOS XLR PARA
MICROFONES: 20 CABOS P10X P10; 08
SUB- SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE F
TOMADAS DE 03 POLOS COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS
PELES HIDRAULICAS NOVAS;
TRANSFORMADOR DE 10.000 OU 15.000X
PARA 100V E 220V - PESSOALN E
LOGISTICA DE MONTAGEM: 01 OPERADOR
DE PA; 01 OPERADOR DE MONITOR; 03
ASSISTENTES DE  PALCO;  *ESTES
PROFISSIONAIS DEVERAOQ ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURACAO DO EVENTOS, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM.
ILUMINACAO 12 ELIPSOIDAL FOCO 55; 24
LAMPADAS PAR - OPCOES: FOCO 01, 02 E
05; 16 PAR LEDS; 02 MINE BRUT; 01
/CANHAO SEGUIDOR; 12 MUVING “5R OU
7R BEAN” ORIGINAL MART:; CONSOLE
AVOLATION 2010/ GRAND MA 2016 OU
PILOT; 01 MAQUINA DE FUMACA -
SISTEMA DMX, COM TODOS 0OS SISTEMAS
; OPERACIONAIS; ESTRUTURA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO DE
ILUMINAGAO E EQUIPAMENTOS.

SOM E ILUMINACAO - GRANDE PORTE - PA
- SONORIZACAO PARA O PUBLICO: PA 24
(VINTE E  QUATRO) LINE  ARRAY
INDUSTRIALIZADO, ATIVO OU PASSIVO
DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE |
900W OU 1.200W RMS; 16 OU 24 CAIXAS 1
DE SUB GRAVE COM POTENCIA MINIMA DE
1600W OU 3500W RMS CADA COM 02
AUTO FALANTES DE 18” OU DE 21" 01
SISTEMA DE AMPLIFICACOES (RAQUES DE
POTENCIAS) COM AS VARIACOES 3.000W,
4.000W, 8.000W, 10.000W, 16.000W DE| j io1a 5 R$ RS
ACORDO COM AS FREQUENCIAS E 11.381,00 | 250.382,00
ESPECIFICACOES DO PA 01 CONSOLE
DIGITAL (MESA DE SOM DIGITAL ) DE 48 {
OU 64 CANAIS COM 16 OU 22 |
AUXILIARES; 01 OU 02 PROCESSADORES
DIGITAL DE 06 OU 08 SAIDAS DE ACORDO
COM O MODELO DAS CAIXAS DO PA; 01
SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE PA
MONITOR X PA: 01 MULTICABO DE 48 OU
64 VIAS: 01 MULTICABO DE 12 VIAS PARA
AS VIAS DO PROCESSADOR; 01 Q
@ CONJUNTO DE CABEAMENTO COMPLETO _—

16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amagda

PARA O SISTEMA AC; 01 DVD PLAYER COM
ENTRADA USB COMPATIVEL COM OS
FORMATOS MP3 E MP4 DE AUDIO E VIDEO
OU NOTEBOOK . COMPLEMENTACAO DO
PA: FRONT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICACAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTACAO DO PA  CASO
| NECESSARIO DEPENDENDO DO LOCAL:
‘ ouT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 0OU03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS, COM
NO  MINIMO 08  (OITO) CELULAS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICACAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTACAO DO PA  CASO
NECESSARIO: DELAY COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS, COM
NO MININO 08 (OITO) CELULAS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICACAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS. SIDE |
E MONITORACAO PARA O PALCO: 01
CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM
w DIGITAL) DE 48 OU 64 CANAIS COM 16
OU 22 AUXILIARES; 02 SIDE FILLS
ESTEREO COM 04 CAIXAS DE SUB, TENDO
CADA UMA DOIS AUTO FALANTES DE 18"
DE 800W RMS E 04 CAIXAS LINE ARRAY
(POINT SOURCE) DE 02 OU 03 VIAS
ATIVOS OU PASSIVOS; 16 MONITORES DE
500W OU 900W RMS ATIVO OU PASSIVO
COM 01 (UM) OU 02 (DOIS) ALTO-
FALANTES DE 12" E 01 TITANIO, PARA O
SISTEMA PASSIVO PODERA ACOMPANHAR
UM SISTEMA DE POTENCIA COMPATIVEL
COM 0S PARAMETROS DAS FREQUENCIAS
EM USO; CABECO TE AMPLIFICADOR PARA
CONTRABAIXO COM POTENCIA MINIMA DE
200W RMS; 02 CABECOTES
AMPLIFICADORES PARA GUITARRA,
VALVULADOS COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS; 04 CAIXAS ACUSTICAS PARA
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GUITARRA COM POTENCIA MINIMA DE
100X RMS : 01 CAIXA ACUSTICA DO TIPO
MONITOR PARA TECLADO COM POTENCIA
MINIMA DE 300W RMS - MICROFONES E
ACESSORIOS: 03 MICROFONES SEM FIO
UHF; 30 MICROFONES DIVERSOS PARA
CAPTACAO DE INSTRUMENTOS E VOZ; 0
MICROFONES CONDENSADORES; 01 KIT
DE MICROFONES PARA BATERIA: 30
PEDESTAIS GIRAFA DE TAMANHO
VARIADOS; 15 GARRAS PARA MICROFONE
DE PERCUSSAOQ; 16 DIRECT BOX PASSIVO
E ATIVOS; 90 CABOS XLR PARA
MICROFONES; 20 CABOS P10X P10; 08
SUB- SNAKES DE 12 CANAIS COM NO
MINIMO 15M; 12 EXTENSOES DE
TOMADAS DE 03 POLOS COM
ATERRAMENTO COMPRIMENTO MINIMO DE
20 M; CORPO DE BATERIA COM BUMBO,
DOIS TONS E 01 SURDO, COM TODAS AS
PELES HIDRAULICAS NOVAS;
TRANSFORMADOR DE 10.000 OU 15.000X
PARA 100V E 220V. ILUMINACAO - 12
ELIPSOIDAL FOCO 55; 48 LAMPADAS PAR
- OPCOES: FOCOS 01, 02 E 05 - 30 PAR
LEDS; 04 MINE BRUT; 02 CANHOES
SEGUIDOR; 24 MUVING 7R BEAN -
ORIGINAL MART OU 15R; 1 CONSOLE
AVOLATION 2010/ GRAND MA 2016 OU
PILOT; 02 MAQUINAS DE FUMACA -
SISTEMA DMX, COM TODOS OS SISTEMAS
OPERACIONAIS; 04 STROBO DE LED;
ESTRUTURA DE ALUMINIO , PARA
COLOCACAO DE ILUMINACAO E
EQUIPAMENTOS. PESSOAL E LOGISTICA
DE MONTAGEM: 01 OPERADOR DE PA; 01
OPERADOR DE MONITOR; 03
ASSISTENTES DE  PALCO;  *ESTES
PROFISSIONAIS DEVERAO ESTAR
PRESENTES NO PALCO DURANTE A
DURAGCAO DOS EVENTOS, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

17

SOM E ILUMINACAO - GRANDE PORTE - PA
- SONORIZACAO PARA O PUBLICO: PA 24
(VINTE E QUATRO) LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO, ATIVO OU PASSIVO

'DE 02 OU 03 VIAS COM POTENCIA DE

900W OU 1.200W RMS; 16 OU 24 CAIXAS
DE SUB GRAVE COM POTENCIA MINIMA DE
1600W OU 3500W RMS CADA COM 02
AUTO FALANTES DE 18” OU DE 21”; 01
SISTEMA DE AMPLIFICACOES (RAQUES DE
POTENCIAS) COM AS VARIACOES 3.000W,
4.000W, 8.000W, 10.000W, 16.000W DE
ACORDO COM AS FREQUENCIAS E
ESPECIFICACOES DO PA 01 CONSOLE
DIGITAL (MESA DE SOM DIGITAL ) DE 48

DIARIA

R$
11.381,00
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QL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amagda

OU 64 CANAIS COM 16 OU 22
AUXILIARES; 01 OU 02 PROCESSADORES
DIGITAL DE 06 OU 08 SAIDAS DE ACORDO
COM O MODELO DAS CAIXAS DO PA; 01
SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE PA
MONITOR X PA; 01 MULTICABO DE 48 OU
64 VIAS; 01 MULTICABO DE 12 VIAS PARA
AS VIAS DO PROCESSADOR; 01
CONJUNTO DE CABEAMENTO COMPLETO
PARA O SISTEMA AC; 01 DVD PLAYER COM
ENTRADA USB COMPATIVEL COM OS
FORMATOS MP3 E MP4 DE AUDIO E VIDEO
OU NOTEBOOK . COMPLEMENTACAO DO
PA: FRONT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICAGAQ),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTACAO DO PA  CASO
NECESSARIO DEPENDENDO DO LOCAL:
ouT FILL COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 O0UO03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS, COM
NO  MINIMO 08  (OITO) CELULAS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICAGAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS.
COMPLEMENTACAO DO PA  CASO
NECESSARIO: DELAY COM AS MESMAS
ESPECIFICACOES DO PA LINE ARRAY
INDUSTRIALIZADO SENDO ATIVO OU
PASSIVO DE 02 OU 03 VIAS COM
POTENCIA DE 900W OU 1.200W RMS, COM
NO MININO 08 (OITO) CELULAS,
ACOMPANHADOS COM O RAQUE DE
POTENCIA (SISTEMA DE AMPLIFICACAO),
E PROCESSAMENTO DE ACORDO COM AS
FREQUENCIAS E NORMAS EXIGIDAS. SIDE
E MONITORAGCAO PARA O PALCO: 01
CONSOLE DIGITAL (MESA DE SOM
DIGITAL) DE 48 OU 64 CANAIS COM 16
OU 22 AUXILIARES; 02 SIDE FILLS
ESTEREO COM 04 CAIXAS DE SUB, TENDO
CADA UMA DOIS AUTO FALANTES DE 18"
DE 800W RMS E 04 CAIXAS LINE ARRAY
(POINT SOURCE) DE 02 OU 03 VIAS
ATIVOS OU PASSIVOS; 16 MONITORES DE
500W OU 900W RMS ATIVO OU PASSIVO

COM 01 (UM) OU 02 (DOIS) ALTO-| é}
FALANTES DE 12" E 01 TITANIO, PARA O ]
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